
 
   

 
 

 

 

Interpump hogedrukpompen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1000 tpm – Druk oplopend 
 

Artikelnr. Type Bar L/min Temperatuur (in °C) Tpm kW As (Links/Rechts) Pompkop Serie 

500435 W827 82 68 40 1000 10,66 Rechts Messing Serie 69 

500480 W92 90 18 40 1000 2,94 Rechts Messing Serie 47 

500481 W92L 90 18 40 1000 2,94 Links Messing Serie 47 

500510 W101 100 15 40 1000 2,94 Rechts Messing Serie 47 

500511 W101L 100 15 40 1000 2,94 Links Messing Serie 47 

500623 WK6 100 62 40 1000 11,84 Rechts Messing-vernikkeld Serie 70 

500629 WK8 100 80 40 1000 15,30 Rechts Messing-vernikkeld Serie 70 

500630 WK12 120 120 40 1000 27,60 Rechts Messing-vernikkeld Serie 71 

500634 WK15 120 150 40 1000 34,42 Rechts Messing-vernikkeld Serie 71 

500530 W131 130 15 40 1000 4,04 Rechts Messing Serie 47 

500540 W132 130 18 40 1000 4,04 Rechts Messing Serie 47 

500541 W132L 130 18 40 1000 4,04 Links Messing Serie 47 

500550 W151 150 15 40 1000 4,04 Dubbele as Messing Serie 47 

500551 W151 150 15 40 1000 4,04 Rechts Messing Serie 47 

500627 WK155 150 55 40 1000 15,74 Rechts Messing-vernikkeld Serie 70 

500628 WK159 150 106 40 1000 30,30 Rechts Messing-vernikkeld Serie 71 

500570 W162 160 18 40 1000 5,51 Rechts Messing-vernikkeld Serie 47 

500580 W163 160 35 40 1000 11,02 Rechts Messing Serie 48 

500590 W201 200 15 40 1000 5,51 Rechts Messing-vernikkeld Serie 47 

500591 W201L 200 15 40 1000 5,51 Links Messing-vernikkeld Serie 47 

500595 W203 200 30 40 1000 11,02 Rechts Messing Serie 48 

500638 WK355 350 57 40 1000 38,1 Rechts Messing-vernikkeld Serie 71 
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